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前    言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由中国钢铁工业协会提出。
本文件由冶金机电标准化技术委员会归口。
本文件主要起草单位： 
本文件主要起草人： 

模铸浇钢车
1  范围
本文件规定了模铸浇钢车的术语和定义、结构型式及参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等要求。
    本标准适用于额定载重量不大于300 t底注浇铸式模铸浇钢车。
2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 699  优质碳素结构钢
GB/T 700  碳素结构钢
GB/T 985.1  气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口（GB/T 985.1-2008，ISO 9692-1:2003，MOD）
GB/T 985.2  埋弧焊的推荐坡口（GB/T 985.2-2008，ISO 9692-2:1998，MOD）
GB/T 1184-1996  形状和位置公差  未注公差值
GB/T 1231  钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

GB/T 1591-2018  低合金高强度结构钢
GB/T 1804-2000  一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
GB/T 3077-2015  合金结构钢
GB 4053.1  固定式钢梯及平台安全要求  第1部分:钢直梯

GB 4053.2  固定式钢梯及平台安全要求  第2部分:钢斜梯

GB 4053.3  固定式钢梯及平台安全要求  第3部分:工业防护栏杆及钢平台 
GB/T 4208-2017  外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529:2013，IDT）
GB 5083  生产设备安全卫生设计总则

GB/T 7631.2-2003  润滑剂、工业用油和相关产品（L类）的分类  第2部分: H组（液压系统）（ISO 6743-4:1999，IDT） 

GB/T 9969  工业产品使用说明书  总则

GB/T 14039-2002  液压传动  油液  固体颗粒污染等级代号（ISO 4406:1999，MOD）
GB 18613  电动机能效限定值及能效等级
GB/T 37400.1  重型机械通用技术条件  第1部分：产品检验

GB/T 37400.2  重型机械通用技术条件  第2部分：火焰切割件

GB/T 37400.3-2019  重型机械通用技术条件  第3部分：焊接件

GB∕T 37400.4-2019  重型机械通用技术条件  第4部分：铸铁件 
GB/T 37400.6-2019  重型机械通用技术条件  第6部分：铸钢件

GB/T 37400.7  重型机械通用技术条件  第7部分：铸钢件补焊

GB/T 37400.8  重型机械通用技术条件  第8部分：锻件

GB/T 37400.9  重型机械通用技术条件  第9部分：切削加工件

GB/T 37400.10  重型机械通用技术条件  第10部分：装配

GB/T 37400.11  重型机械通用技术条件  第11部分：配管

GB/T 37400.12  重型机械通用技术条件  第12部分：涂装

GB/T 37400.13  重型机械通用技术条件  第13部分：包装

GB/T 37400.14  重型机械通用技术条件  第14部分：铸钢件无损检测

GB/T 37400.15  重型机械通用技术条件  第15部分：锻钢件无损检测

GB/T 37400.16  重型机械通用技术条件  第16部分：液压系统

JB T 6396-2006  大型合金钢锻件技术条件
NB/T 47013.3-2015  承压设备无损检测  超声检测
3  术语和定义

3.1  
分散驱动  discrete drive
每组主动轮组各由一套独立的走行驱动装置进行驱动和制动的形式。

3.2  
平衡轮组  balance wheel
两组或两组以上车轮组通过单式或复式平衡梁组成的轮系，以保证每个车轮都与钢轨保持接触，并有效降低轮压的结构形式。
3.3  
垂直导向轮组  vertical guide pulley 
每个垂直导向轮组由四个导向轮组成，其中两个导向轮起到X轴导向，另外两个导向轮起到Y轴导向，以保证钢包升降过程中形成二维导向。

3.4  
同步分流马达  flow divider
浇钢车的垂直升降采用一组液压缸，保证顶升过程中油缸的同步性，即称同步分流马达。

4  结构型式及参数
4.1  模铸浇钢车结构组成

模铸浇钢车主要由落罐框架、横移框架、垂直导向轮组、走行框架、驱动装置、平衡轮组、液压系统、电控及操作系统、维修平台及栏杆、称量装置、测温装置、氩气控制系统等组成。
[image: image1.emf]


标引序号说明：

1—落罐框架；              6—平衡轮组；
2—横移框架；              7—液压系统；

    3—垂直导向轮组；          8—电控系统；
    4—走行框架；              9—供电装置；
5—传动装置；             10—维修平台及栏杆。
图1：模铸浇钢车结构简图
4.2  技术参数
模铸浇钢车的技术参数应按表1规定设计制造，需方有特殊要求时，可由供需双方另行商定，并在合同中注明。
表1   模铸浇钢车技术参数

	序号
	参 数 名 称
	参 数 值
	序号
	参 数 名 称
	参 数 值

	1
	额定载重量 / t
	30～300
	7
	升降驱动方式
	液压缸驱动

	2
	钢水容量 / t
	30～150
	8
	升降速度 /( mm/s)
	12

	3
	轨道中心距 / mm
	4000～6500
	9
	横移驱动方式
	液压缸驱动

	4
	适用轨型
	QU120
	10
	横移速度 /( mm/s)
	18

	5
	走行速度 /( m/min)
	3～20
	11
	整车供电方式
	电缆卷筒或滑触线

	6
	走行驱动形式
	减速电机驱动
	
	
	

	注：模铸浇钢车额定载重量优先选用30 t、50 t、100 t、150 t、200 t、250 t、300 t。


5  技术要求 

5.1  基本要求

设备的基本要求应包括：
a) 功能满足客户要求；
b) 作业安全可靠；
c) 节能、环保、效率高；
d) 维修方便；
e) 系统设计时应充分考虑冲击力的影响，冲击力不应影响设备的正常工作，更不能引起危险；
f) 设备应符合GB 5083关于系统噪音、安全技术和工业卫生的规定。
5.1  一般要求

5.1.1  模铸浇钢车的承载能力应达到设计载重。
5.1.2  模铸浇钢车应符合图样和技术文件要求。所选用的原材料及机电液配套设备的验收应符合GB/T 37400.1的规定。

5.2  材料要求
5.2.1  模铸浇钢车结构件所用的碳素结构钢应符合GB/T 700的规定，优质碳素结构钢应符合GB/T 699的规定，低合金高强度钢应符合GB/T 1591的规定。所采用的钢材必须有质量合格证明文件。

5.2.2  铸钢件应符合GB/T 37400.6的规定。铸钢件的无损探伤要求应符合GB/T 37400.14的规定。

5.2.3  锻件应符合GB/T 37400.8的规定。锻件的无损探伤要求应符合GB/T 37400.15的规定。

5.2.4  模铸浇钢车车轴，其性能等级应不低于GB/T 3077-2015中40Cr的规定，并进行调质处理。

5.2.5  模铸浇钢车车轮，其性能等级应不低于JB/T 6396-2006中42CrMo的规定，踏面及轮缘内侧面硬度范围300 HBW～380 HBW，淬硬层深度为15 mm～20 mm。
5.2.6  主要承载连接销轴的材料，宜采用45钢或40Cr、35CrMo，42CrMo钢等，并进行必要的热处理。

5.2.7  普通螺栓材料应符合GB/T 700的规定，高强度螺栓、螺母和垫圈用材料应符合GB/T 1231的规定。

5.3  焊接要求

5.3.1  车辆结构件的焊接应符合GB/T 37400.3的规定。

5.3.2  焊接件的未注尺寸公差、形位公差，应符合GB/T 37400.3-2019中的B级、F级规定，对接焊缝、角焊缝质量评级按BS、BK执行，有特殊要求时应在图样上注明。

5.3.3  焊接坡口应符合GB/T 985.1、GB/T 985.2的规定，特殊接头应在图样上注明。

5.3.4  走行框架、横移框架及落罐框架主梁翼缘板及腹板对接的焊缝、走行框架主梁与横梁翼缘板对接的焊缝应进行无损检测，质量分级不低于NB/T 47013.3-2015表33中Ⅱ级的规定。焊缝外观质量应符合GB/T 37400.3-2019表B.1中C级的规定。

5.3.5  采用高强度钢材时，应选择合理的焊接工艺并进行相应的焊接工艺评定。

5.4  零件加工要求

5.4.1  火焰切割件的要求应符合GB/T 37400.2的规定。

5.4.2  切削加工件的要求应符合GB/T 37400.9的规定。

5.4.3  未注切削加工尺寸公差应符合GB/T 1804-2000中公差等级m级的规定。

5.4.4  未注形位公差的切削加工零件其直线度、平面度、平行度、垂直度应符合GB/T 1184-1996中公差等级H级规定。

5.4.5  未注焊接件尺寸公差应符合GB/T 37400.3的规定。

5.4.6  未注尺寸公差等级的铸铁件、铸钢件，其公差应符合GB/T 37400.4-2019、GB/T 37400.6-2019的规定，采用DCTG14，有特殊要求时应在图样上单独注明。

5.4.7  铸钢件的补焊应符合GB/T 37400.7中的规定。

5.5  部件要求

5.5.1  走行框架、横移框架、落罐框架
5.5.1.1  走行框架、横移框架、落罐框架结构需要设计受力明确，传力直接，兼顾工业设计美感。需要考虑制造、检查、运输、安装和维护等的方便性。

5.5.1.2  走行框架、横移框架、落罐框架用钢板，应优先采用性能不低于GB/T 1591-2018中Q355B的材料。

5.5.1.3  走行框架、横移框架、落罐框架梁翼缘板、腹板除设计拼缝外，原则上不允许拼接，因加工工艺或材料长度限制必须拼接时，其同一梁上翼缘板、腹板的拼缝不得处于同一截面上，且错开距离不得小于300 mm。

5.5.1.4  走行框架、横移框架、落罐框架焊后应进行整体去应力处理。

5.5.1.5  落罐框架上的罐座应设计导向结构，其有效导向长度应满足坐罐要求。

5.5.1.6  走行框架、横移框架、落罐框架上各机加工表面的平面度，应符合GB/T 1184-1996中公差等级H级规定。传感器安装面、油缸支座安装面、滚轮小车安装面、车轮组轴承座或平衡架连接面的平面度，应不超过0.5 mm。

5.5.2  走行及驱动装置
5.5.2.1  每台车辆的主动轮组应沿运动方向左右对称布置，主动轮组的驱动可根据需要采用分散驱动提供动力。

5.5.2.2  车辆选用的电动机，其能效限定值与能效等级应符合GB 18613的规定；其外壳的防护等级应不低于GB/T 4208-2017外壳防护等级（IP代码）中的IP54。

5.5.2.3  原则上每台浇钢车设置四套驱动装置，当一套驱动装置出现故障时，另外三套仍能驱动浇钢车短时作业。

5.5.2.4  走行驱动装置安装部位应考虑维护、维修的方便，当空间较小时，需要设计散热装置。

5.5.2.5  车轮及车轴均应进行静强度和疲劳强度计算，需要进行刚度计算和需要进行车轮与钢轨的接触强度计算。
5.5.2.6  车轮组轴承的游动端应装于车辆靠外一侧。

5.5.2.7  平衡架为钢板焊接件时，焊后整体去应力处理。其平面度、平行度、垂直度应符合GB/T 1184-1996中公差等级H级规定。

5.5.2.8  同侧车轮的端面应在同一平面内，其偏差不得超过1 mm。同轴线车轮踏面中心距偏差不得超过±2 mm。

5.5.3  垂直导向轮组
5.5.3.1  每台车设置四套垂直导向轮组，导向轮组在钢包举升下降时起到机械导向作用，同时待液压缸出现故障时能够提供横向力，保护钢包不发生倾斜。

5.5.3.2  垂直导向轮组导向轮与滑道在走行方向的间隙为2 mm～3 mm。

5.5.3.3  导向装置导向轮与滑道在垂直走行方向的间隙为2 mm～3 mm。

5.5.4  液压系统及液压单元

5.5.4.1  模铸浇钢车举升装置和横移装置采用液压系统操作完成，液压系统的设计、制造、安装、维护与使用等应符合GB/T 37400.16的规定以及用户协议的要求，横移和举升的液压同步精度≤2%。

5.5.4.2  模铸浇钢车的升降一般采用四液压缸，液压系统对四缸的同步控制采用柱塞式同步马达或闭环控制，以保证四缸升降的同步性能。

5.5.4.3  液压系统操作所完成动作的速度和周期根据用户使用需要确定，其误差≤10%。

5.5.4.4  为保证停位精确及安全性，顶升液压缸、横移液压缸及滑动水口液压缸控制回路应安装液压锁。

5.5.4.5  液压系统中应设计可靠的紧急事故处理单元，事故情况下将钢包滑动水口油缸迅速关毕。

5.5.4.6  液压介质应符合GB/T 7631.2-2003 中 H组抗磨液压油的规定，油液应达到ISO-L-HM46级 （N46抗磨液压油）。清洁度不低于19/16/13，符合GB/T 14039-2002 等级规定。
5.5.5  安全防护装置

5.5.5.1  在正常工作或维修时，对人身可能造成危害的零部件，应设有保护装置。车辆上外露的、有伤人可能的活动零部件，如开式齿轮、联轴器、链条、链轮、传动带、皮带轮、电缆卷筒等，均应装设保护罩。

5.5.5.2  走行框架、走行轮组、电控箱、液压站及液压缸应装设防止热辐射及钢液溢流的保护装置。

5.5.5.3  横移框架在走行框架上移动时设置防倾翻装置。

5.5.5.4  车辆的各种操作平台应设置栏杆及人梯。平台栏杆、人梯的设计及制造应符合GB 4053.1，GB 4053.2，GB 4053.3的规定
5.5.6  称量系统

5.5.6.1  产品装载钢水后的静态称量精度允差为0.5%。
5.5.6.2  浇注过程中，重量显示和速度显示不能出现跳称现象。
5.5.7  其它要求

5.5.7.1  每台车辆至少应布置一套事故牵引装置。

5.5.7.2  车辆两端应装设缓冲器，选用的缓冲器应保证其缓冲容量、缓冲行程和最大缓冲力大于并接近于计算值。

5.5.7.3  沿车轮行走方向，在车轮前应安装清轨器。

5.5.7.4  车辆上所有作相对运动的零件，必须有可靠的润滑。润滑系统应依据具体情况，采用分散润滑或集中润滑的方式进行。

5.5.7.5  车辆上大型零部件，应设置吊装构件。
5.5.7.6  模铸浇钢车应设置测温取样设备，用于钢水温度测量和钢水式样的采取，以完成对钢锭质量的追踪和控制。

5.5.7.7  模铸浇钢车应设置氩气控制与保护系统，用于钢水浇注时钢流的保护，以保证对浇注钢锭质量的控制。

5.5.7.8  车辆的控制面板，称量显示器、测温显示器、氩气控制器及声光报警器应布置在车辆外侧人员易观察、易操作位置，车辆操作系统兼顾工业设计美感。

5.6  配管

车辆的配管应符合GB/T 37400.11的规定。

5.7  装配

车辆的装配应符合GB/T 37400.10的规定。

5.8  涂装

车辆的涂装应符合GB/T 37400.12的规定。走行框架端部和其他重要的安全部位，应涂覆醒目的安全警戒色。用户有特殊要求时，按用户要求执行。
6 试验方法
6.1  外观检验

目测方法检验外观，要求干净、整齐，目测检查应包括所有重要部件的型号、规格和状态是否符合图样的要求。检查时，不必拆开所有部件，但应打开在正常维护和检查时应开启的盖子。

目测检查还应包括检查必备的证书是否已提供并经过审核。

6.2  尺寸检测

焊接件及机加工件相关尺寸应符合图样要求及5.4的要求。
6.3  无损检测

6.3.1  车辆焊接件焊缝的无损检测应在形状尺寸及外观检查合格后进行。

6.3.2  走行框架、横移框架及落罐框架主梁翼缘板及腹板对接的焊缝、走行框架主梁与横梁翼缘板对接的焊缝应进行100％超声检测，符合5.3.4的规定。其他焊接件重要部位焊缝的无损检测，应按图样规定的方法和验收级别进行。
6.4  试车要求
6.4.1  空载试车
6.4.1.1  进行走行装置试验，各部分应灵活、平稳、无异常现象，各轴承温升≤40℃，车速允差±10%，噪音≤85dB（A）。

6.4.1.2  进行液压举升和横移试验，分别试验2~3次，全过程要求系统运行平稳、无泄漏、无卡阻现象，举升横移速度及同步精度符合设计要求。

6.4.2  负载试车
6.4.2.1  按空载试验项目在用户现场对走行装置进行试验。

6.4.2.2  按空载试验项目在用户现场进行液压举升和横移试验，要求动作平稳、灵活、到位，举升横移速度和同步精度符合设计要求

6.5  涂装要求
用户有特殊要求时，按用户要求执行；用户无特殊要求时，应符合GB/T 37400.12的规定。
7  检验规则
7.1  每台模铸浇钢车都应在制造厂进行预组装并进行出厂检验
7.2  制造厂质检部门应按图样及本标准第6章的规定逐项进行检验，检验合格后，签发合格证明书。
8  标志、包装、运输、贮存
8.1  每套模铸浇钢车应在适当明显的位置设制造铭牌，其上注明：
a） 制造厂名称、厂址；
b） 产品型号；
c） 产品名称；
d） 产品编号；
e） 制造日期；
f） 设备重量；
g） 额定载重。
8.2  产品的包装按GB/T 37400.13规定，特殊要求供需双方商定。
8.3  设备出厂时，应附带下列文件：

a） 产品合格证；

    b） 质量证明书；

    c） 产品设备说明书；

    d） 安装使用说明书；

    e） 操作维护说明书；

    f） 装箱单。
8.4  贮存

贮存期间不允许放置在腐蚀性的环境中，要防雨、防潮、注意通风，产品在安装使用前应进行检查，必要时，进行清洗和润滑。
8.5  运输
在产品运输时，需解体运输，解体件严防碰撞、倒置、受潮。装卸时，必须按起吊位置吊装。
9  产品手册
产品手册的编写应符合GB/T 9969的规定。
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