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前    言

本文件按照GB/T 1.1―2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YB/T 4141―2005《连铸圆坯结晶器铜管 技术条件》，与YB/T 4141―2005相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)  对规范性引用文件进行了更新（见2，2005年版的2）；

b)  调整、扩大了结晶器铜管的规格尺寸范围（见4，2005年版的3）；

c)  表4与表5合并，删除了A2、A1-A2及止口尺寸并增加调整了技术参数及公差值，增加了“弧形半径”栏（见表4，2005年版的表4、表5）；

d)  增加了结晶器铜管形位公差及硬度要求（见5.2.4）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国钢铁工业协会提出。

本文件由冶金机电标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

    本文件主要起草人：
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

—— 2005年首次发布为YB/T 4141―2005；

—— 本次为第一次修订。

连铸圆坯结晶器铜管 技术条件

1  范围
本文件规定了圆坯连铸机(不包括水平连铸机)结晶器铜管的规格及冷却条件、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和质量证明书。

本文件适用于连铸用圆坯管式结晶器铜管。

2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 228.1  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法（GB/T 228.1―2021，ISO 6892-1:2019，MOD）

GB/T 1804―2000  一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 3651  金属高温导热系数测量方法

GB/T 4339  金属材料热膨胀特征参数的测定

GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5270  金属基体上的金属覆盖层  电沉积和化学沉积层  附着强度试验方法评述（GB/T 5270―2024，ISO 2819:2017，MOD）

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 10610  产品几何技术规范（GPS） 表面结构  轮廓法  评定表面结构的规则和方法（GB/T 10610―2009，ISO 4288:1996，IDT）

GB/T 12611  金属零（部）件镀覆前质量控制技术要求

GB/T 17394.1  金属材料  里氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 17394.4  金属材料  里氏硬度试验  第4部分：硬度值换算表
3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  圆坯结晶器铜管规格及冷却条件
4.1  形式：弧形或直形，内腔为单锥、多锥或抛物线曲面。

4.2  弧形半径：R4 m～R18.5 m。

4.3  内径：φ110 mm～φ1600 mm。

4.4  长度：600 mm～1100 mm。

4.5  冷却水工作压力：0.50 MPa～1.20 MPa。

4.6  冷却水流速：8 m/s～15 m/s。

5  技术要求

5.1  一般要求

圆坯结晶器铜管的尺寸、参数、材质应符合本文件的规定，并按规定程序批准的图样和技术文件制造。

5.2  材质
5.2.1  化学成分
结晶器铜管的化学成分应符合表1的规定。

5.2.2  力学性能
结晶器铜管材质一般为硬状态（Y），力学性能应符合表2的规定。

5.2.3  物理性能
结晶器铜管物理性能应符合表3的规定。

表1  化学成分

	牌 号
	化学元素（质量分数）/ %

	
	Cu
	P
	Ag
	Cr
	Zr
	含氧量
	杂质总和

	TU1
	≥99.97
	—
	—
	—
	—
	≤0.002
	≤0.03

	TU2
	≥99.95
	—
	—
	—
	—
	≤0.003
	≤0.05

	TP2
	≥99.85
	0.013～0.050
	—
	—
	—
	≤0.010
	≤0.15

	CuAg0.1
	≥99.50
	—
	0.06～0.12
	—
	—
	≤0.050
	≤0.30

	CuCrZr
	≥98.00
	—
	—
	0.4～1.2
	0.05～0.25
	≤0.003
	≤0.50


表2  室温力学性能(20℃)
	牌 号
	项  目

	
	Rm
N/mm2
	Rp0.2
N/mm2
	A
%
	硬度

HBW

	TU1、TU2
	≥250
	≥200
	≥10
	≥80

	TP2
	≥250
	≥200
	≥10
	≥80

	CuAg0.1
	≥250
	≥200
	≥12
	≥80

	CuCrZr
	≥400
	≥280
	≥15
	≥110


表3  物理性能(20℃)
	牌 号
	项  目

	
	密度

t/m3
	电导率

% IACS
	热导率(100 ℃)
W/（m • K）
	软化温度

 ℃

	TU1、TU2
	8.93
	≥98
	≥370
	≥250

	TP2
	8.93
	≥85
	≥320
	≥250

	CuAg0.1
	8.90
	≥95
	≥340
	≥300

	CuCrZr
	8.90
	≥80
	≥310
	≥450


5.3  型式与尺寸

5.3.1  圆坯结晶器铜管的型式与基本尺寸、公差应符合表4、图1、图2的规定。

表4  圆坯结晶器铜管尺寸

单位为毫米
	铸坯断面规格
	L
	T
	t
	e
	a’
	b’
	c’
	R

	φ110～φ230
	600

～

1100
	10～18
	±0.20
	±0.20
	+0.1

0
	0

-0.1
	+0.1

   0
	4000

～

18500

	φ240～φ390
	
	19～23
	±0.25
	±0.25
	
	
	
	

	φ400～φ550
	
	23～34
	±0.30
	±0.30
	
	
	
	

	φ600～φ900
	
	39～44
	±0.35
	±0.35
	
	
	
	

	φ1000～φ1600
	
	45～60
	±0.50
	±0.50
	
	
	
	

	注：t―内径公差；e―外径公差；a’―止口高度公差；b’―距上口尺寸公差；c’―止口深度公差。
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标引序号说明：

A1—铜管上口内径；
A2—铜管下口内径；
B—铜管外径；
L—铜管长度；
T —铜管壁厚；

R—浇铸半径。

图1  结晶器铜管型式
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标引序号说明：

a―止口高度；

b―距上口尺寸；

c―止口深度。

图2  结晶器铜管止口

5.3.2  结晶器铜管图样未标注尺寸公差，应不低于GB/T 1804―2000规定的m级。

5.3.3  结晶器铜管壁厚的极限偏差不得超过该处壁厚的±3%。

5.2.4  结晶器铜管形位公差、壁厚偏差及硬度应符合表5的规定。

表5  结晶器铜管形位公差、壁厚偏差及硬度

	铸坯断面规格

mm
	平行度

mm
	垂直度

mm
	扭曲度

mm
	椭圆度

mm
	壁厚差

mm
	内表面硬度

HBW
	外表面硬度

HBW

	φ110～φ230
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.3
	≤0.1
	≤±3%
	≥80
	≥90

	φ240～φ390
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.3
	≤0.15
	
	
	

	φ400～φ550
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.3
	≤0.2
	
	
	

	φ600～φ900
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.3
	≤0.3
	
	
	

	φ1000～φ1600
	≤0.2
	≤0.2
	≤0.5
	≤0.5
	
	
	


5.4  镀层

5.4.1  结晶器铜管电镀前表面质量应符合GB/T 12611的规定。

5.4.2  结晶器铜管内表面镀层厚度0.06 mm～0.18 mm。

5.4.3  结晶器铜管电镀后表面粗糙度Ra≤1.6 μm。

5.4.4  镀层材料及其性能应符合表6要求。

5.4.5  镀层应具有足够的附着强度。
表6  镀层材料及其性能

	项   目
	镀   层   材   料

	
	Cr
	Ni
	Ni-Fe
	Ni-Co
	Co-Ni

	硬度 / HV
	≥600
	≥140
	≥250
	≥280
	≥220

	热膨胀系数 / （×10-6/℃）
	7
	14～16.7
	14
	14
	14

	热导率 / （W /（m•K））
	60～66
	76～84
	63～88
	75～84
	80～84


5.5  表面质量
5.5.1  结晶器铜管表面不应有裂纹、起皮、气孔、疏松、压折、锈蚀、夹杂等缺陷。

5.5.2  结晶器铜管外表面可允许有轻微的、局部的、且不超出允许偏差的划伤、斑点、凹坑、压痕等缺陷。

5.5.3  结晶器铜管内表面镀层，在距上端面50 mm～300 mm范围内不得有针孔存在，其余部位分散针孔直径不大于0.4 mm，深度小于镀层厚度，且每300 mm2面积，数量不得超过2个。

5.5.4  镀层应晶粒细致、色泽均匀，不应有麻点、裂纹、气泡、脱皮等缺陷。
6  试验方法

6.1  化学成分分析方法

化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121（所有部分）规定执行。

6.2  力学性能检验方法
拉伸试验按GB/T 228.1的规定进行。取样位置沿铜管长度方向取3个试样。
6.3  尺寸检验
6.3.1  测量方法：结晶器铜管外形尺寸应用相应精度的测量工具进行测量，内腔弧面尺寸应用三坐标测量设备或专用样板、锥度测量仪进行检验。
6.3.2  镀层厚度：在结晶器铜管表面上任何位置均可测量镀层厚度。选定测量点，测量电镀前后在该处工件的尺寸，计算出镀层的厚度。
6.4  表面粗糙度测量

评定方法用触针式仪器测量表面粗糙度，测量规则和方法应符合GB/T 10610的规定。  
6.5  硬度测量
6.5.1  结晶器铜管、镀层表面硬度检测采用里氏硬度计测量，按GB/T 17394.1的规定进行，并按GB/T 17394.4的规定换算为HBW、HV硬度。

6.5.2  测量位置应在距结晶器铜管两端不小于50 mm处检测两点，每点测定5次，取平均值。
6.5.3  镀层硬度允许使用标准硬度划针进行对比检测。
6.6  镀层结合强度试验
结合层附着强度定性试验采用GB/T 5270规定的锉刀、划线或划格方法进行，试验后镀层不应与基体有任何形式的分离，镀层的各层之间也不应有任何形式的分离。

6.7  软化温度

试样在加热炉中加热至设定值，之后逐次升温，每次上升50 ℃，在每个温度下保温l h后出炉空冷至室温，检测试样硬度。当检测硬度相当于室温原始硬度90%以上时，则这时的加热温度即为该试样的软化温度。当软化温度高于表3中规定时判定该材料的软化温度合格，反之则不合格。

6.8  物理性能

6.8.1  电导率（%IACS）
6.8.1.1  测量方法：采用体积测量法直接测量导电系数，退火态纯铜在20℃的最大体积导电系数为58 m/（Ω•mm2），测量值相对纯铜导电系数的百分比(%IACS)为该铜的电导率指标。

6.8.1.2  测量位置：在距铜管两端不小于50 mm处检测两点，取平均值。

6.8.2  其它物理性能

热传导率和热膨胀系数的测试，参照GB/T 3651、GB/T 4339的规定进行。

6.9  水压试验

结晶器铜管应进行水压渗漏试验，按批抽查。试验压力为工作压力的1.2～1.5倍，保持30 min，不得渗漏。

7  检验规则

7.1  总则
7.1.1  每支结晶器铜管由供方技术监督部门检验合格，保证产品质量符合本文件要求，并附有产品合格证方可出厂。

7.1.2  每批次应由同一牌号、规格和交货状态的结晶器铜管组成，但每批数量应不大于100支。

7.2  检验项目
7.2.1  每支结晶器铜管常规检验项目：
a) 表面质量；

b) 尺寸、公差和粗糙度；

c) 铜管锥度；

d) 镀层厚度；

e) 铜管、镀层硬度；

f) 电导率。

7.2.2  每批结晶器铜管抽样检验项目：
a) 化学成分（氧、杂质含量除外）；
b) 常温力学性能；
c) 水压试验；

d) 铜管与镀层的结合强度。
7.2.3  选择性检验项目由供方与需方商定：
a) 化学成分：氧、杂质含量；
b) 高温力学性能（200 ℃）；
c) 物理性能：除电导率外的其它项目；
d) 软化温度。
7.3  抽样方案
随机抽取，数量不少于批量的2%(每批次不少于1支)。

7.4  检验结果判定
7.4.1  常规检验项目不合格时，按支判为不合格。
7.4.2  抽样检验项目中有一个试样的试验结果不合格，从该批中再随机抽取双倍试样进行该不合格项目的复验，复验结果仍有一个试样不合格，则该批结晶器铜管判为不合格。
8  标志、包装、运输、贮存和质量证明书
8.1  标志
8.1.1  经检验合格的结晶器铜管，应在其侧面打印产品标志。

8.1.2  产品标志组成规则如下：


                              

                                                              产品编号 

                                                                        制造厂标记

                                                                        浇铸半径
                                                                        铜管长度
                                                                        铸坯断面尺寸

8.2  包装
8.2.1  结晶器铜管应用木质包装箱包装，不同规格的结晶器铜管应分别包装。

8.2.2  结晶器铜管应清洗干净，两端面用专用纸或塑料膜封口，外表面用塑料膜包裹装入箱内，并固定好。
8.2.3  每个包装箱上都应有明显的标志，内容包括：

a) 需方名称；
b) 产品名称；
c) 制造厂名称；
d) 产品规格；
e) 数量；

f) 重量；
g) 发货日期；

h) 合同号。
8.3  运输、贮存

运输、贮存应符合GB/T 8888的规定。

8.4  质量证明书

8.4.1  每批产品应附有质量证明书和合格证，质量证明书上注明：

    a） 需方名称或代号；

    b)  产品名称及合同号；

    c)  产品编号、规格和状态；

    d)  数量（件数或净重）；

    e)  产品执行标准号；

    f)  供方名称或代号；

    g)  各项分析检验结果及技术监督部门检验印记；

h)  生产日期（或包装日期）。

8.4.2  质量证明书应用塑料袋封装，以防损坏，并装入包装箱内。

8.5  其它

用户有特殊要求时，应在订货协议中注明，并按订货协议执行。
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