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	序号
	标准章条编号
	意    见    内    容
	提出单位/提出人
	处 理 意 见 及 理 由
	备 注

	1
	1
	文中“本文件”应改为“本标准”，以下同。 
	北京首钢国际工程技术有限公司/崔乾民，主任设计师、高工
	不采纳，按GB/T 1.1―2020规定。
	

	2
	
	“术语和定义”应改为“术语”，以下同。
	
	
	

	3
	
	建议去掉“及其露天料场”。
	
	不采纳，此处“露天料场”说明了适用范围。虽然国内对钢铁企业有环保要求，按照超低排放要求，露天料场是不允许的，但除此也有特殊情况。另外，如果产品出口，也许会是露天运行。
	

	4
	
	（以下亦简称“取料机”）去掉“亦”。
	
	采纳，同意修改，多余。
	

	5
	2
	建议增加“GB/T 35016-2018 连续搬运机械 装卸机械 安全规范”。
	
	不采纳，正文中未引用。
	

	6
	3.1
	“散料”建议改为“散状物料”。
	
	采纳，根据《连续搬运设备 散状物料分类、符号、性能及测试方法》（GB/T 35017-2018)。
	

	7
	
	通过刮板取料机构把料场散料经链条等转运机构转送（是否改为“传送”）给料场带式输送机的装卸机械（是否改为“设备”）。语句不够通顺。
	北京首钢国际工程技术有限公司/李文武，教授
	采纳，同意修改。 
	

	8
	3.2
	“行走”改为“走行”，3.3，3.4建议相同。
	北京首钢国际工程技术有限公司/崔乾民，主任设计师、高工
	采纳，与JB/T 4149-2022《臂式斗轮堆取料机》、JB/T 7329-2008《斗轮堆取料机械  术语》等其它标准统一。此名称也是钢铁领域惯用的名称）。
	 

	9
	
	料场改为料堆，卸料小车改为移动卸料车，以下同。
	
	不采纳，此名称也是钢铁领域惯用的名称。
	

	10
	3.2
	重新总结定义全门式刮板取料机，建议删除“全门式刮板取料机与....悬臂与支撑梁并列布置。”
	首钢集团有限公司技术研究院/陈冠军，教授级高工
	部分采纳。将使用方法放入注中，配上使用场景能更详细的说明该定义的内容，以免与一些类同名称的其它设备混淆。
	建议只保留定义，删除使用方法部分。

	11
	
	“全门式刮板取料机与侧式堆料机或卸料小车配对使用。全门式刮板取料机的刮板链条装在悬臂上，悬臂与支撑梁并列布置”。本句说明的是全门式刮板取料机的使用场景、安装和布置形式。建议以注的形式给出。
	冶金工业规划研究院/金晖，教授级高工
	采纳。
	

	12
	3.3


	“半门式刮板取料机所在料场设有挡墙，可提高储料场的空间利用率，与卸料小车进行配对使用。半门式刮板取料机的刮板链条装在悬臂上，悬臂与支撑梁并列布置”。本句说明的是半门式刮板取料机的使用场景、安装和布置形式以及所在料场情况等。建议以注的形式给出。
	
	采纳。
	

	13
	
	问题类同3.2。重新总结定义半门式刮板取料机，建议删除“半门式刮板取料机所在料场设有挡墙，可提高储料场的空间利用率，与卸料小车进行配对使用。半门式刮板取料机的刮板链条装在悬臂上，悬臂与支撑梁并列布置。”
	首钢集团有限公司技术研究院/陈冠军，教授级高工
	部分采纳。将使用方法放入注中，配上使用场景能更详细的说明该定义的内容，以免与一些类同名称的其它设备混淆。
	建议只保留定义，删除使用方法部分。

	14
	3.4
	“桥式刮板取料机与侧式堆料机配对使用，桥式刮板取料机的刮板在桥架正下方。桥架侧面上装有料耙机构，料耙机构由油缸和耙齿构件组成”。本句说明的是桥式刮板取料机的使用场景、安装和布置形式、机构组成等。建议以注的形式给出。
	冶金工业规划研究院/金晖，教授级高工
	采纳。
	

	15
	
	问题类同3.2。重新总结定义桥式刮板取料机，建议删除“桥式刮板取料机与侧式堆料机配对使用，桥式刮板取料机的刮板在桥架正下方。桥架侧面上装有料耙机构，料耙机构由油缸和耙齿构件组成。”
	首钢集团有限公司技术研究院/陈冠军，教授级高工
	部分采纳。将使用方法放入注中，配上使用场景能更详细的说明该定义的内容，以免与一些类同名称的其它设备混淆。
	建议只保留定义，删除使用方法部分。

	16
	3.5


	“侧悬臂式刮板取料机与悬臂式堆料机或卸料小车配合使用。适用于取料量较少的场合”。本句说明的是侧悬臂式刮板取料机的使用和适用场景。建议以注的形式给出。
	冶金工业规划研究院/金晖，教授级高工
	采纳。
	

	17
	
	问题类同3.2。重新总结定义侧悬臂式刮板取料机，建议删除“侧悬臂式刮板取料机与悬臂式堆料机或卸料小车配合使用。适用于取料量较少的场合。”
	首钢集团有限公司技术研究院/陈冠军，教授级高工
	部分采纳。将使用方法放入注中，配上使用场景能更详细的说明该定义的内容，以免与一些类同名称的其它设备混淆。
	建议只保留定义，删除使用方法部分。

	18
	4.2


	组成里的名称应与示意图序号的标题基本对应。
	北京首钢国际工程技术有限公司/崔乾民，主任设计师、高工
	采纳。
	

	19
	
	图形中属于取料机的移动后的位置是否用其他线型表示结构会更清晰。取料机构运行轨迹不清楚。
	北京首钢国际工程技术有限公司/李文武，教授级高工
	采纳。已修改，重新绘图。
	

	20
	5
	表1序号5，取料能力，取料机的取料能力非固定值，建议给出范围值，或给出最大取料能力。
	冶金工业规划研究院/金晖，教授级高工
	采纳。原备注中已给出最大取料能力范围。
	

	21
	
	表1序号7，所适用的物料属性，“含水率≤10%、最大粒度≤150 mm；颗粒尺寸大于100 mm的不超过5%的诸如铁精粉、煤、焦炭、块矿、球团等物料的一次料”。建议改为“含水率≤12%、最大粒度≤150 mm；其粒度>100 mm的不超过5%的诸如铁精粉、煤、焦炭、块矿、球团等物料的一次料”。
	
	部分采纳，结合22、23条建议修改。
	

	22
	
	序号7：属性应是特性；铁精粉应是铁精矿；球团应是球团矿；铁矿应是铁粉矿。
	北京首钢国际工程技术有限公司/崔乾民，主任设计师、高工
	部分采纳。
	

	23
	5
	5基本参数表1中“7 所适用的物料属性”中的含水率≤10%建议修改为含水率≤12%。
	盐城市联鑫钢铁有限公司/廖运勇，主任
	采纳。
	在南方尤其是在沿海地区铁矿粉基本的是进口的，在运输途中经历下雨、海水涨潮等都造成铁矿粉实际含水量在12～13%左右甚至更高，很少能控制在10%以内的。

	24
	
	表1中第7项“颗粒尺寸大于 100 mm 的不超过 5%的诸如铁精粉、煤、焦炭、块矿、球团等物料的一次料”中，建议取消“的一次料”。
	北京首钢国际工程技术有限公司/李文武，教授级高工
	采纳。全门式、半门式和侧悬臂式主要用于一次料场。取消“一次料”。桥式主要用于混匀料。
	

	25
	
	表1 标题行“侧悬臂式”与“桥式”对换位置，与前述顺序一致。


	北京首钢国际工程技术有限公司/崔乾民，主任设计师、高工
	不采纳。在表1中将“侧悬臂”与“半门架”、“全门架”放一起是因为他们均为一次料场，物料属性相同。
	

	26
	
	总量应是质量，自重改为质量。
	
	采纳。
	

	27
	
	取料机规矩、宽度、高度建议在4.2条图形中用字母标注出来，在表1中加上相应字母，更清楚地说明上述数据所指位置。尺寸接线不清楚。
	北京首钢国际工程技术有限公司/李文武，教授级高工
	不采纳。已修改，重新绘图。
	

	28
	7.1
	“取料机工作环境温度-20℃～40℃”改为“取料机工作环境温度-20℃～60℃”。
	上海梅山钢铁股份有限公司/洪建国，高工
	采纳。
	冶金企业现场环境温度一般都超过40℃。

	29
	7.2.2
	前面表1题目为“基本参数”，而本节内容为“取料机运动参数与性能应符合表1和合同约定的规定”。建议补充或修改。
	首钢集团有限公司技术研究院/陈冠军，教授级高工
	不采纳。在此加上“合同约定”是针对于客户的一些特殊需求的，不建议删除。
	前后不一致，表1是基本参数，与7.2.2叙述的“性能”、“合同约定”无关。可以在附录中补充合同约定的关键和性能参数要求。

	30
	7.2.4
	“与进料设备、出料皮带设有相应的联锁控制，对可能出现碰撞的部件间应设有防撞装置。”中，是否应为“带式输送机。
	北京首钢国际工程技术有限公司/李文武，教授级高工
	采纳。同意修改，带式输送机为专业术语。
	

	31
	7.3.1.1
	建议删除“车轮采用铸钢件，应选用力学性能不低于GB/T 11352―2009的ZG340-640钢材料”中的年代号“―2009”。
	首钢集团有限公司技术研究院/陈冠军，教授级高工
	不采纳，根据GB/T 1.1中9.5.4.1.1，当引用了文件具体内容时应注日期。
	

	32
	7.3.1.4
	建议删除“车轮踏面直径尺寸公差应不低于GB/T 1800.1―2020中h9级，轴孔直径的尺寸偏差不低于H7级”中的年代号“―2020”。
	
	
	

	33
	
	建议删除“形位公差不低于GB/T 1184―1996中7级，表面粗糙度Ra ≤3.2 μm”中的年代号“―1996”。
	
	
	

	34
	7.3.2.1
	建议删除“侧导轮可采用铸钢件，应选用力学性能不低于GB/T 11352―2009中规定的ZG340-640钢材料。也可采用焊接件，应选用力学性能不低于GB/T 699―2015中的45钢材料”中的年代号。
	
	
	

	35
	7.3.6.1
	建议删除“料耙支撑轮采用铸钢件，应选用力学性能不低于GB/T 11352―2009中的ZG340-640钢材料”中的年代号“―2009”。
	
	
	

	36
	7.3.9.4
	建议删除“卷扬机的工作级别一般情况宜选用GB/T 3811―2008表6中的M8-L3-T7，根据项目情况最低选用M6-L3-T5”中的年代号“―2008”。
	
	
	

	37
	7.3.10.1


	“减速机额定扭矩为最大运行扭矩的1.3倍～1.5倍，对于工况比较恶劣的场合，减速机额定扭矩不应低于最大运行扭矩的1.5倍。”建议修改为：

“减速机额定扭矩为最大运行扭矩的1.5倍～2.0倍，对于工况比较恶劣的场合，减速机额定扭矩不应低于最大运行扭矩的2.0倍。”
	盐城市联鑫钢铁有限公司/廖运勇，主任
	不采纳。建议的最大扭矩的倍数过大。当减速频繁工作且实际输出扭矩经常发生变化，在减速和加速过程中，减速机输出轴所承受瞬间的扭矩超过额定输出扭矩的2倍时，最终会使减速机断轴。
	

	38
	7.3.12.1.3
	箱型结构件的主要偏差应符合表2的规定，其他偏差应符合GB/T 19804―2005中的B级和F级。建议删除引用标准的年代号。
	首钢集团有限公司技术研究院/陈冠军，教授级高工
	不采纳，根据GB/T 1.1中9.5.4.1.1，当引用了文件具体内容时应注日期。
	

	39
	7.4.5.1
	电机 减速机等应统一术语：电动机 减速器。
	北京首钢国际工程技术有限公司/崔乾民，主任设计师、高工
	不采纳。在所引用的标准中即为“电机”，并非电动机。
	

	40
	7.8
	“可靠性要求”是否改为“安全性要求”比较合适。
	北京首钢国际工程技术有限公司/李文武，教授级高工
	采纳。
	

	41
	8.2
	a)高压耐压试验：采用试验变压器提供电压，用高于2倍额定电压的电压进行试验，持续时间1min。句尾标点符号“。”建议改为“；”
	冶金工业规划研究院/金晖，教授级高工
	采纳。
	

	42
	8.3.2
	建议删除“管路系统的耐压试验按照GB/T 37400.11—2019中3.6的规定执行”中的年代号“―2019”。
	首钢集团有限公司技术研究院/陈冠军，教授级高工
	不采纳，根据GB/T 1.1中9.5.4.1.1，当引用了文件具体内容时应注日期。
	

	43
	11
	建议增加环保、职业健康、安全等要求。
	北京首钢国际工程技术有限公司/崔乾民，主任设计师、高工
	不采纳，本文件为设备产品标准。
	

	说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：24个。
② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：21个。
③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个。
④ 没有回函的单位数：3个。       


