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	序号
	标准章条编号
	意    见    内    容
	提出单位/提出人
	处 理 意 见 及 理 由
	备 注

	1
	2
	建议规范性文件增加：
GB/T 23821-2022 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离。
	武汉工程大学资源与安全工程学院/陈清运
	不采纳，正文中未规范性引用此标准。
	

	2
	
	建议规范性文件增加：
GB 5083-1999 生产设备安全卫生设计总则。
	武汉理工大学资源与环境工程学院/张其武
	不采纳，正文中未规范性引用此标准。
	

	3
	
	建议规范性文件增加：
GB 12265.1-1997机械安全 防止上肢触及危险区的安全距离。
	中南大学资源加工与生物工程学院/郑仁基
	不采纳，正文中未规范性引用此标准。
	

	4
	4.1
	“高压电场”建议改为“高压静电场”。
	西安建筑科技大学资源工程学院/陈天星
	采纳，已改为“高压静电场”。
	

	5
	5.2.5
	“焊缝应平整光滑，不应有裂纹、气孔和夹渣等影响使用性能的缺陷存在”。修改为“焊缝表面工作层不应有裂纹、气孔和夹渣等影响使用性能的缺陷存在”。
	河南理工大学化学化工学院/方纪
	不采纳，表述时针对的就是焊缝表面，使用过程中不同焊接件的焊缝表面。
	

	6
	5.4.2
	“各连接件与紧固件不应松动”建议改为“各连接件与紧固件连接处不应松动”
	东北大学资源与土木工程学院/张希巍
	采纳，已修改。
	

	7
	5.5.3
	“标志”，建议改成“标识”。
	中南民族大学资源环境学院/瞿军
	采纳，与GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》保持一致。
	

	8
	6.2.6
	“空运转噪声按GB/T 3768的规定测定”建议改为“空运转噪声按GB/T 3768的规定测定，应不大于…”。
	内蒙古科技大学/汤家焰
	不采纳，第6章为试验方法，性能要求见5.4.5条。
	

	9
	6.2.5
	“打开检修门，电机电源应全部切断”建议改为“打开检修门，电机电源应自动全部切断”。
	山东理工大学建筑工程与空间信息学院/赵洪波
	采纳，已修改。
	

	10
	6.3.4
	“和”改为“或”。
	江西理工大学/于明明
	采纳，勘误。
	

	11
	8.4.2
	建议增加“防锈满足室内存放6个月内不生锈”表述。
	山东理工大学建筑工程与空间信息学院/赵洪波
	采纳。
	

	说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：24个。

      ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：22个。

      ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：10个。

④ 没有回函的单位数：2个。        


