YB/T 4250《冶金用全氢罩式退火炉》

征求意见编制说明
一、任务来源
根据工信部 工信厅科函〔2022〕312号文《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知 》，由江苏凯特尔工业炉有限公司牵头修订YB/T 4250-2011《冶金用全氢罩式退火炉》行业标准，计划项目编号：2022-1690T-YB。由于冶金行业工业炉产品市场的调整，改由恒源工业炉（靖江）有限公司负责牵头该项标准的修订。

二、标准制定的目的和意义
我国自主研发的强对流全氢罩式炉，在我国冶金行业已应用二十多年时间，从2002年第一台我国自主研发制造的全氢罩式炉投产，到2011年全氢罩式炉标准的发布，直至今日对全氢罩式炉标准的修订，已经历了二十多年的安全使用和发展。强对流全氢罩式炉目前是较先进的间歇式退火炉之一，它采用氢气作为保护气氛，利用高速循环风机，使氢气在料室内快速对流传热，以达到快速、均匀地加热、冷却退火材料的目的，使退火材料性能均匀、表面光洁，它具有的智能、高效、节能、环保、灵活的特点，被广泛应用于家电、汽车板、马口铁，有色金属铜铝合金板带，钢丝紧固件线材、铜线材、管材，不锈钢及优质合金钢板带材料的退火处理。随着我国冶金行业这二十多年的快速发展，需要热处理的材料种类越来越多，性能要求也越来越高，同时国家对节能降耗、低氮环保、智能智造的积极倡导，原YB/T 4250-2011《冶金用全氢罩式退火炉》标准已不适应现代产品的热处理要求。另外，国家对环保、能耗、智能不断提出新要求，也需要重新修订该标准。
目前，全氢罩式炉式退火炉是所有罩式炉中最先进的炉型，因其热传导的保护气氛为纯氢气，而氢气的密度小，只有氮气的
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，是极活泼的还原性气体，特别是热状态下，流动速度快，穿透能力强，它的热传导速度是氮气的7倍，可直接从钢卷的径向进行热传导，因此它具有以下优点：
1）由于热传导速度快，使炉内温差小，炉温均匀性好，产品能获得很好的机械性能，且产能比普通氮氢炉提高近30%；
2）在热处理过程中，能快速还原钢卷表面的氧化物，使其表面光亮，能免去普通材料的酸洗工序；
3）风机在炉内运行时风阻小，耗电少，比普通炉型节能近50%。
由于全氢罩式炉具有以上优点，已在我国冷轧薄板、不锈钢板材，紧固件用钢丝等行业得到广泛应用，并逐步向合金工具钢、轴承钢、普通硅钢、弹簧钢等特种高品质优钢行业延伸扩展。

近些年来，随着我国技术的不断进步，企业管理水平的不断提高，低氮、环保、安全、智能管理等方面要求也越来越高，全氢罩式炉的智能化控制技术在以下几个方面也同时进行了创新：

1) 采用先进的智能自动焊接装备、智能排料、切割下料设备，进一步提高罩式炉智能制造水平和材料利用率，提升产品质量。
2）采用高性能计算机智能化控制系统，不仅实现了全氢罩式炉基础自动化、过程自动化控制，还实现了与企业MES、WMS等智能管理系统全面融合和信息集成、互联互通，对危险气体检测、报警和联锁保护以及对污染物排放的检测、联锁和控制。

基于全氢罩式炉效率高、能耗低，所处理的材料品质好，且在技术创新上又能适合当前的低氮环保、安全智能的发展理念。为推广新技术，规范市场秩序，让一个好的产品走出国门，有必要对全氢罩式炉产品从设计、制造、检验及性能上引领行业高质量发展，约束、淘汰粗制滥造、性能差的低劣产品，为国为民节约能源，维护用户利益，拓宽国外市场，促进产品贸易和交流，赢得良好的经济效益和社会效益，实现共赢。
三、主要工作过程
在接手《冶金用全氢罩式退火炉》标准修订任务之前，已掌握了国内外一些制造罩式炉的企业情况，积累了大量的全氢罩式炉的资料数据，同时对全氢罩式炉的结构型式与主要设计尺寸要求进行了分析研究，提出了适应现阶段罩式炉产品的性能指标和先进技术，为全氢罩式炉的稳定运行和不断创新发展提供了素材，为修订该标准奠定了基础。
接手标准修订任务后，于2024年6月24日成立了标准修订工作组。工作组成员认真学习了GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，GB/T 1.2-2020《标准化工作导则 第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》，GB/T 20000.3-2014《标准化工作指南 第3部分：引用文件》等标准化文件，明确了标准修订内容、编制时间节点、任务分工等。随后，编制组迅速开展工作，分工协作，经过起草小组内部讨论、修改，于2024年7月16日完成了修订初稿，提交冶金机电标委会。2024年7月21日经标委会审查并进一步修改后，提交工作组确认，最终形成征求意见稿。
四、标准编制原则
本标准在修订过程中主要按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编写。标准主要技术指标的选定综合考虑了企业生产实际和用户使用情况，注重标准制定与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，体现了技术标准的科学性、先进性、实用性和可操作性。本标准在修订过程中，遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出”的原则，以及统一、协调、适用性和规范性的原则。
五、标准主要技术内容说明
1. 标准主要规定了冶金用全氢罩式退火炉的术语和定义、分类、代号及标记、技术要求、设备组成与结构型式、性能要求、成套要求、检验项目与方法、标志、包装、运输、贮存和安装与维护等。

2. 标准适用范围为冶金钢铁、钢丝线材等行业，对冷轧薄板，不锈钢板材，高速钢、工具钢、轴承钢、弹簧钢、硅钢等优质合金板材、线材的退火处理，保护气氛为纯氢气。

3. 对规范性引用文件进行了调整、补充和更新，标准修订过程中均采用最新版本（包括所有的修改单）。特别增加了注：该标准已发布（GB 28665―2012）修改单。目的是特别提示该标准有修改单。
4．技术要求
1) 修改了3.1“全氢罩式退火炉”的英文，修改为：all-hydrogen bell furnace；增添了3.7“控温精度”的英文译词“temperature control accuracy”。
2）修改了4.2、4.3罩式炉代号——BF，与英文一致。
3）水质要求：删除了“表1 对水质的一般要求”，修改为：罩式炉设备冷却水建议采用软水，工艺冷却水建议采用净循环水。具体可在合同技术附件中提出。
4）为体现全氢罩式炉节能减排的创新点，修改了“5.1.7能源利用”使之成为5.1.7.1，除原有内容外，引入了将炉内氢保护气氛进行回收、净化再利用的节能环保新技术，增加了在与罩式炉配套的公辅设备中，如电机、风机等需采用变频或国家规定的Ⅰ、Ⅱ级能效产品。

增加了5.1.7.2，对全氢罩式炉设备可比能耗必须达到JB/T 5704-1991标准一等（共分一、二、三等）要求。
5）为突出全氢罩式炉安全环保的理念，修改了“5.1.8安全和环境保护”中的：

① 第5.1.8.4对可燃有毒气体，要求罩式炉设备工作区域通风良好，建议用户按GB/T 50493标准设置检测报警系统；在通风不良的场所，能与检测报警系统联锁，自动采取有效措施，避免发生安全事故。
② 修改了5.1.8.7废气排放标准，由应满足GB 16297的相关规定改为应满足GB 28665的相关要求。GB 16297《大气污染物综合排放标准》已废止，由GB 28665《轧钢工业大气污染物排放标准》代替。轧钢工业大气污染物排放标准发布了修改单，本条款规范性引用该标准不带年号，按第二章引导语的表述，应采用最新版本（包括所有的修改单），考虑到今后可能还会发布新的修改单，故没有给出修改单的具体内容。为了避免读者误解特别在该引用该标准处加了条注（见第二章）。

     ③ 关于全氢罩式炉的运行安全，特别增加了“5.1.8.8安全”条款，阐述了罩式炉工作区域在遵守5.1.8.4和5.1.8.8条款的前提下，根据GB 50058 标准定义，罩式炉工作区域应该降低等级，为非爆炸危险区域的理由。其目的是明确区域等级。
6）修改了5.1.9.7.1，增加了罩式炉温度测量用热电偶，必须符合GB/T 30429工业热电偶分度标准规定。

7）修改了5.1.9.8罩式炉电气自动化控制系统，除原有对罩式炉控制功能外，增加了罩式炉控制系统与工厂智能化管理系统的全面融合和信息集成、互联互通；增加了可与危险气体联锁监控检测和报警；增加了可与废气排放及处理设备的智能联锁检测及控制的智能化管理和控制等条款，以适合现代工厂智能管理的需求。

5. 性能要求
1）为适应退火材料的多样性及合金材料品种不断延伸，修改了6.1罩式炉应满足最高温度要求，使退火材料的处理温度从750℃提高到950℃，加热室工作温度从850℃提高到1050℃。明确炉温均匀度是在空炉气氛中检测，以避免检测时引起歧义。
2）修改了“6.5表面温升”要求，对温度段重新进行了划分，本着为用户节能降耗的原则，对加热室工作温度1050℃以下的三个温度段，每个温度段加热罩壳体的表面温升均下降5℃（见6.5表2）。
6. 修改了第7条成套要求，随着一些优质高品质材料的进入，罩式炉设备的罩台比已不是1:2的配置，所以取消了数量值。增加了可供用户选择的成套公辅设备品种范围。
六、标准相关情况
本标准不涉及专利问题。通过对标准的修订和实施，对于全氢罩式退火炉设备的推广应用、规范设备的设计制造质量，提高设备的安全环保、节能降耗意识、工厂智能化管理等方面都具有积极的促进作用。
七、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
八、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性
本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
九、贯彻标准的要求和措施建议
全氢罩式退火炉设备的广泛应用，有利于提高退火产能，降低投资成本，降低能源消耗，使用户效益最大化；有利于工厂智能化管理，提升工厂智能化管理水平；有利于推动钢铁行业的设备更新发展。因此，建议标准修订批准发布后尽快实施。
《冶金用全氢罩式退火炉》
标准修订工作组
                                          2024年7月20日
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