
  中华人民共和国黑色冶金团体标准
  《电磁托圈式连铸钢包下渣检测系统》

  （征求意见稿）

  编 制 说 明

  《电磁托圈式连铸钢包下渣检测系统》标准编写工作组
  2025年5月
电磁托圈式连铸钢包下渣检测系统

团体标准编制说明

1.  工作简况

⑴ 任务来源

    根据中国钢铁工业协会 钢协〔2023〕120号文 《中国钢铁工业协会关于下达2023 年第三批团体标准制修订计划的通知》，由宁波钢铁有限公司牵头制定《电磁托圈式连铸钢包下渣检测系统》团体标准，项目计划号：2023099，技术归口单位为冶金机电标准化技术委员会。

⑵ 工作简要过程

2023年1月，宁波钢铁有限公司开始进行《电磁托圈式连铸钢包下渣检测系统》团体标准立项内部请示工作，获批后，本标准制订工作组成立，负责开展资料收集、调研、标准制订起草等工作。本标准制订起草过程中，与武汉巨沣工程技术有限公司、中冶南方连铸工程技术有限公司、江苏永钢集团有限公司、江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司、北京建龙重工集团有限公司、北京中冶设备研究设计总院有限公司等进行研讨交流，并查阅了相关标准规范和设计资料，搜集整理了相应规定、要求和指标数据。

2023年1月4日，完成《团体标准项目建议书》，邮件发标委会。

2023年7月12日，签订《电磁托圈式连铸钢包下渣检测系统》团体准制订协议。

2023年10月21日，中国钢铁工业协会下达《中国钢铁工业协会关于下达2023 年第三批团体标准制修订计划的通知》钢协〔2023〕120 号，序号2023099《电磁托圈式连铸钢包下渣检测系统》立项成功，计划编号为：2023099。

2024年1月至8月，起草单位着手对标准进行编制并组织专家讨论，形成标准初稿交标委会审核。
2024年8月至2025年5月，起草单位按照标委会审核意见组织专家讨论，形成标准征求意见稿交标委会审核。

⑶ 主要参编单位和工作组成员

    宁波钢铁有限公司有限公司聂高升、蹇华、陈国强、胡安东、李鹏、马克、曹银波；武汉巨沣工程技术有限公司卿志明、施松展；北京中冶设备研究设计总院有限公司周颖等。
2.  标准化对象简要情况及制订标准的原则

⑴ 标准化对象简要情况

 电磁托圈式连铸钢包下渣检测系统用于炼钢厂连铸大包下渣检测，减少进入中间包钢渣，提高中间包寿命及铸坯质量，获取更高的钢水收得率的装置。
随着现代工业生产的不断扩大与发展, 对钢铁品种和质量的要求不断提高, 生产高质量、高附加值优质铸坯成为行业发展紧迫需求。同时对连铸生产中钢水纯净度要求也越来越高，而钢水纯净度与连铸过程中的下渣量直接相关。下渣量成为连铸生产特钢、优钢的制约因素。连铸下渣检测技术就是通过对钢包浇注后期钢水状态的有效识别来控制下渣量，从而提高钢水纯净度, 提高铸件质量与钢水收得率，连铸下渣检测技术作为钢铁连铸生产的关键技术。 

我国的电磁托圈式连铸钢包下渣检测系统技术与装备，具有我国独特的风格，已形成了系列化的设计规范，严格的工艺，制造控制技术。

电磁托圈式连铸钢包下渣检测系统的主要制造厂商主要有：武汉巨沣工程技术有限公司等。

⑵ 制订标准的原则

① 制订标准的依据或理由

目前没有《电磁托圈式连铸钢包下渣检测系统》的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则等内容的推荐性标准。

随着电磁托圈式连铸钢包下渣检测系统的广泛使用，越来越多的的连铸使用该产品，且该技术不断进步，对产品质量一致性、环保、安全方面的要求也需要规范化，以“高效低成本洁净钢冶炼技术”冶金装备制造技术，因此制定该项行业标准是极为必要的。

本标准是专业制造厂商技术文件等的基础上进行制订，参照了最新的引用标准，综合了电磁托圈式连铸钢包下渣检测系统制造单位和使用等单位的意见和建议，标准规定内容具有通用性、指导性和先进性，能满足我国冶金工业生产的要求。

② 制订标准的原则

本标准遵照GB/T 1.1—2020，确定产品技术标准的主要内容，并根据GB/T 20001.10—2014《标准编写规则  第10部分：产品标准》中规范性技术要素进行编制。主要遵循“先进性、实用性、统一性、规范性”的原则，以标准设备技术进步和节约资源为导向；以目前国内外相关最新技术和发展为导向，方向为依据；既要满足使用性能及可靠性要求，又要符合技术性要求，并充分考虑目前国内的设计和制造能力、水平，以供各方面需要，便于协调统一，使标准产品能达到国内先进水平。

3. 采用国际标准和国外先进标准的项目，应当详细地说明采用该标准的目的、意义，标准程度及理由，我国标准同被采用标准、和/或与国际、国外同类标准的主要差异及其原因，或与测试的国外样品的有关数据对比情况等。

本标准未采用国际标准。

4.  标准技术内容的制订说明 

    该标准为新制订标准，主要内容包含范围、规范性引用文件、术语和定义、标记 型号 基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志 包装 贮存和运输等方面的内容。

5. 主要验证分析、技术经济论证和预期的经济效果 

随着电磁托圈式连铸钢包下渣检测系统的广泛使用，越来越多的的转炉使用该产品，且该技术不断进步，对产品质量一致性、环保、安全方面的要求也需要规范化，以“高效低成本洁净钢冶炼技术”冶金装备制造技术。通过该标准制订，可以对该类产品的制造具有通用性、实用性和指导性。

6. 与有关的现行的方针、政策、法律、法规和强制性标准的关系

本标准与有关的现行的方针、政策、法律、法规和强制性标准不抵触、不矛盾，协调一致，也没有知识产权方面的问题。

7. 对该标准作为强制性标准或推荐性标准的建议，若是强制（条文）性标准应说明强制的理由

建议本标准为推荐性行业标准。

8. 标准水平建议
本标准水平为国际先进水平。

9. 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容），根据国家经济、技术政策需要和该标准涉及的产品的技术改造难度等因素提出标准的实施日期的建议
    建议标准批准发布后七个月实施；建议冶金行业标准化技术委员会等及时组织标准宣贯和推广，以利于对标准的正确理解和执行。

10.  废止有关标准的建议

本标准为新制订标准。

                                  《电磁托圈式连铸钢包下渣检测系统》
标准编写工作组
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